Foreningen God Livsmiljo Hylte
Informationsmote om dversiktsplan, tema vindkraft
Lordagen den 12 oktober 2019, Forum Hylte.
* Kunskapsliget: Vindkraftens effekter pa halsa, klimat, ekosystem, biologisk
mangfald och skogsbruk. Sarskilt infraljud och markvibrationer.
* Synpunkter pa Hylte kommuns forslag till ny Oversiktsplan. Tema vindkraft.

Inbjudan sand till allmanhet och samtliga politiska partier. SD och L visade intresse.

Foreningens sekreterare Ove Bjorklund presenterade bildmaterial och vetenskapliga rapporter om

verkens kraftiga emission av infraljud (ohérbara pulserande luftvagor) och markvibrationer och deras

destruktiva effekter pa folkhalsan (sjukvardssystemet), uppvaxtmiljon, klimatet, ekosystemen, biologisk

mangfald, samt lokal och nationell skogsnaring.

Sverige saknar nationell strategisk plan for vindkraft, enligt EU-direktivet for strategiska dokument och

kap 6 MB, som ska utarbetas av oberoende medicinsk o teknisk expertis i samrad med allmanheten.

Foreningen God Livsmiljo Hylte har till Statsradsberedningen och landets riksdagsledamoter

Overlamnat skrivelse med information om riskerna i syfte att faststalla séakra och héllbara regelverk.

Dessa ar sa allvarliga att det tillsvidare inte finns mandat att fatta beslut om lokal vindkrafts-

utbyggnad. Hyltes oversiktsplan har darmed inte heller legitimitet enligt EU-direktiv och MB.

Sarskild risk foreligger for barn som ska vaxa upp i denna miljé. Kroppsorgan och sinnesfunktioner ar

inte utvecklade forran vid 12 ars alder.

Langtidsexponering kraver sankta gransvarden. Tyska experter anger hélsosaker niva till 60

dBZ eller 10 km fran ett enda verk. Denna niva nas inom tva ar.

Finska studier visar ackumulerad effekt pa 15-60 km. Amerikansk studie 90 km fran storre park.

Medicinska rapporter visar

- Cesary Kasprzak. Dampad aktivitet i hjarnan och andningscentrum efter 20 minuters exponering av

ljud som inspelats fran ett vindkraftverk pa 750 m.

- Cristian Friedrich Vahl. Férsamrad hjartmuskelkapacitet, 20 %. "Ljudet slar som en hammare”.

- Mariana Alves-Pereira. Lissabons Universitet. Patologiska forandringar i hjartsack, lungor och

blodkarl. Degenererande effekter pa hjarnan. Stétar komprimerar kroppsorganen som fortjockas.

https://livestream.com/itmsstudio/events/8781285

- Eric Zou. Samkorning av offentliga databaser i USA, visade signifikanta samband mellan sjalvmord

och vindkraftsetablering (10-25 km). | synnerhet for aldre individer i forharskande vindriktning.

Varldshalsoorganisationen WHO har presenterat nytt regelverk for buller:

Environmental Noise Guidelines for the European Region 2018.

WHO diskvalificerar dBA som matvarde:

» Standardmetoder for matning av ljud, inklusive A-viktning, fangar inte lagfrekvent ljud och
amplitud-modulering som ar karaktaristiskt for vindkraftsbuller.

« Ytterligare overvaganden eller osdkerheter. Allvarliga problem vid bedomning av buller-
exponering relaterad till vindkraftverk.

* WHO rekommenderar riktvardet 45 dBLden = 38,3 dBA. Preliminart.

dBA ar inget fysiskt matt. Storre delen av ljudenergin filtreras bort. All tung energi under 4 Hz.

Matning baserad pa dygnsmedelvarde eller matteknik som kapar max-varden motsvarar inte

manniskans storningsupplevelser. | synnerhet inte i omraden med lagt bakgrundsljud under

kvallar och nétter.

Staten agerar cyniskt:

» Forskning visar frekvent férekomst av "amplitudmodulerade” férhéjda ljudfrekvenser. Férslag om 35
dBA avvisas.

* Forskning. Berakningsmodell Nord2000 underskattar lagfrekvent ljud med 8 dBA.

» Statens nya regelverk fortsatter med 40 dBA utan respekt for WHO och infraljud.

Sydvistra kommundelen redan extremt utsatt for infraljud. Ca 75 vindkraftverk + 24+20 i Orken.

Planen innehaller tre utredningsomraden fér vindkraft (ljusbla linjer). Okning 20-40 verk eller

> 200 GWh. Max 150 m och minst 1000 m till bostadshus.

VK1. Sydvast Torup. 108 GWh. 18 befintliga verk. Risker for direkt hérbart ljud in i tatorten och

halsoeffekter fran infraljud och markvibrationer éver minst 10 km. Férsamrad attraktivitet i omradet.




VK2. Orken. 200 GWh. Séder Torup och Rydd. Miljétillstand beviljat fér 24 verk. Risk for ytterligare 20.
Utokning 6sterut obefogad. Ligger i tillrinningsomradet for vattentakten Nyebro. (Moérkbla linje).
Miljétillstandet uppfyller inte EU:s vattendirektiv o anslutande svenska regelverk for hydrologisk under-
soOkning av grundvatten o tillrinningsomradet avseende flédesriktning, kvantitet och klimatanpassning.
En sékerhetszon pa 10 km tacker Syd- o Mellanfargen, Torup, Rydd, utkant Hylte. Okontrollerat
experiment och forsamrad attraktivitet. Kommunen maste agera for aterkallelse av hela VK2.
VK3. Knalleberg, Femsj6. 200 GWh. Antydande av samband med planer i Halmstad och Ljungby.
Obefogat marginellt forslag med stora konsekvenser for ekosystem och befolkning. Endast 5 km fran
LIS-omradet Loéjenas och 6 km fran LIS-omradet Mellan Fargen-Hallabdke. Katastrof for turism-
verksamheten vid Sagknorren pa ca 2 km. Samt livsmiljon i byarna Kullhullt, Torsaberga, Knallhult,
Haknabdke, Sannd, Tofthult, Strdmhult, Nabba m.fl. | vastra kanten ligger naturvardsomradet
Mogdlsmyren (33 hektar). Kap 2 §9 MB, stoppregeln, bor tillampas for skydd av naturreservat och for
att na miljékvalitetsmalet Myllrande vatmarker.
Klimateffekter
Vattenfalls livscykelanalys, CO2/kWh: Karnkraft 4 g, Vattenkraft 8 g, Vindkraft 15 g.
» Markvibrationer komprimerar torvskikten. Luft tillkommer och bildar koldioxid och metan.
» Markvibrationer komprimerar skogens humusskikt, hardgér marken, minskar upptagning av vatten,
CO2 och nedbrytning av détt material. Uttorkning och naringsbrist.
> Nedpressning av varm luft pa natten. Ingen dagg. Uttorkning. Lokal sénkning 0,7 — 3,7 °C.
Ekosystemen
» Forsamrar mikroorganismernas symbios med traden. De har tradar som vavts samman med
tradens rotter. De hamtar sockerldsning och [amnar naringsdmnen och vatten.
» Stor ut de marklevande insekter vibrationella kommunikationssystem. 40-60 Hz.
> Insektsskador pa barrtrad paskyndar utveckling av skadligt ozon. Ozolytprocessen.
» mindre rovfaglar = mer gnagare.
» Maskar. Hypotes att maskar stors av vibrationer och gar mot ytan. Minskad naringsomsattning?
Biologisk mangfald
Fagelstudie Bokas, Froslida. 20 % reducering pa tre ar. Alarmerande.
Uppfdljning fladdermdss, Bokas. Dddstal; 6,5 individer/ar och verk. Ca 300 totalt.
Tyskland 300.000 déda per ar. Varav migrerande arter fran Skandinavien.
Norrland. Vadarfaglar forsvunnit. 0,5 ripa dédas/verk och ar.
USA. Konstgjord bullerniva. 30 % floég vidare. Resten fick minskad kroppsvikt.
Tornseglare, svalor och fiskgjuse. Forluster vid flyttningar till och fran Sydafrika.
EUROBAT 2015. Efterlevs inte. Kraver internationellt avtal for migrerande arter (2024).
gravlingar (UK), som lever 1 km fran verken har 3 ggr hogre kortisolhalt an vid 10 km.
illvaxt inom skogsbruket
Markvibrationer starker rotsystemet. Mindre stammar, grenar och blad.
Rubbning av humusskiktet stor symbiosen med traden, hammar naringsomsattning och
rotsystemens vattenupptagning.
Turbulens nattetid leder till varmare yttemperatur och mindre daggbildning. Uttorkning.
Turbulens dagtid medfor att kallare luft pressas mot markytan. Kylning av fuktigare luft kan medféra
nedisning, knackta grenar, frusna toppskott och turbulensvirvlar som traffar traden snett uppifran
och okar risken for stormskador.
> Okade insektsskador medfér allvarliga hot mot klimatet och skogsnaringen.
» Dodande av naturliga predatorer, nya invasiva arter o dubbla svarmningar okar skadorna.
Insektsskadade barrtrad avger terpentin som ombildas till fratande ozon, som tranger in i barrens
och |6évens 6ppningar och forstor fotosyntesen (Ozolytprocessen).
Arealforluster for vagar och fundament (5-10 ha/verk) medfér minskad skogsproduktion.
utebliven upptagning av koldioxid
kinesisk satellitstudie visar minskad vegetativ tillvaxt dver 9 km.
bioenergi ar kontraproduktivt. Koldioxid har samma klimateffekt oavsett bransleform.
Areal behdvs for livsmedelsproduktion. Skogen anvands inte for att binda CO2.
Den brutala segmenteringen av landets skogar och vildmarker strider mot EU:s policy for
bevarande av de sista skogarna och EU-biodiversity 2020.
En 6desfraga for hallbar framtid
Behandlas av KSAU den 5 november, KS den 12 november och KF den 28 november 2019.
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Bilder Informationsméte vindkraftsplan 2019-10-12

Samradsunderlag 2009
Samradsunderlag: 11 omraden, 1,5 TWh/ar. Totalt 20 TWh
= 7,5 % for hela Sverige.

Hylte kommun: En promille av Sveriges befolkning. = 0,1 %.



GISLAVEDS

KOMMUN
FALKENBERGS

KOMMUN

HALMSTADS
KOMMUN

LJUNGBY
KOMMUN

FREDADE OMRADEN - VKF
PRIORITERADE OMRADEN - VKP
SJOAR

VAGAR

KRAFTLEDNINGAR

B2 A

0km 10 km

Vindkraftsplan 2009

Tio vindkraftsprioriterade omraden

Yta 110 km2 = 12% av kommunens totala vyta.
Produktion 1,10 Twh/ar = 5,5% av nationelit mal
Ca 169 vindkraftverk a 2,5 MW.
Skyddsavstand till bostader: minst 500 m
Soder eller sydvast om bostad: 1000 m

Beslut 2014: Maxhojd 150 m.1000 m till
bostad
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Utstallningshandling 2019

Vindbrukskollen

https://Iwww.vindlov.se/sv/vindbrukskollen1/vindbrukskollens-kartor/

Bohult 9 vkv Kommungrans 0 km. Torup 8,5 km
Alered 5 vkv Kommungrans 4 km. Torup 15 km
Arstad 12 vkv Kommungrans 6 km. Torup 17 km
Abild 18 vkv Kommungrans 2 km. Torup 17 km.

Vessigebro 14 vkv

Kommungrans 2 km

. Drangsered 14 km.

Treriksroset 11 vkv

Kommungrans 0 km

. Femsjo kyrkby 4 km

Hylte 17 km. Unnaryd 16 km.

Vimmelstorp 8 vkv

Kommungrans 1 km

. Jalluntofta 7 km.

Langaryd 11 km. Hylte 17 km.

EOn Froslida 6 vkv
Munkabol 2 vkv

Kommungrans 0 km

. Drift.

Kommungrans 0,2 km. Pagar.

| drift 18 vindkraftverk.

Summa 77 vindkraftverk intill grinsen. Risk Orken 24+10+10 vkv



https://www.vindlov.se/sv/vindbrukskollen1/vindbrukskollens-kartor/

VINDKRAFTS- YTA |[ARSPRODUKTION
OMRADEN

Tidigare prioriterade omraden for vindkraft
VKP 1-11 10 900 ha 1 090 GWh/ar

Ny plan for tillstandspliktig vindkraft

Tre utrednings- 4 400 ha 41410 GWh / ar
omraden
uppliiorda 138 108 Gwh/ar
. VI](jdl 34% av produktion
rosiida 41% av elanvindning
o tillstandsgivna 24 132 GWh/ar
VK 2 Orken
o aterstaende 200 GWh / ar
VK 3
Knalleberg
Arsproduktion 440 GWh/ar
VK 1- 3

Pagar overklaganden aterkallelse vid
Vanersborgs Tingsratt

e EONn Munkabol (Halmstad), 2 vkv
Villkor: Ingen tid pa dygnet > 40 dBA ???

Lansstyrelsen undviker provning av vattenverksamhet, riksintresse
Store Jons Mosse, tva vattentakter, reproduktionsomrade lax.

Forhandsavgorande EU-kommissionen?

Nyligen avslag HD for Orken 24 vkv (risk + 10)



Horselnedsattning vid 50 ar. Lagfrekvent ljud hors tydligare.

Vestibulara systemet = balanssystemet

Vindkraftssyndromet: Sémnstérningar, huvudvirk, tinnitus, 6rontryck, dasighet, yrsel,
illamaende, dimsyn, hjartklappning, irritabilitet, koncentrationsproblem och minne, panik-
attacker med en kansla av rorelse eller darrningar i kroppen i vaket tillstand eller under somn.
Jamforbart med yrsel, sjosjuka och aksjuka

Svensk studie. Sodra Halland. 2007-2009 (Pedersén, Waye Persson).

Andel storda %
Stornings- | <30 dBA | 30-35 dBA | 35-40 dBA | 40-45 dBA
grad
Storda 2 7 9 29
Mycket 0 3 6 19
storda
Total 2 10 15 48
Total <30- 27 % 27+48 =75
40 dBA %

Femgradig vardering: Hor inte, Hor, Lite stord, Stord och Mycket stord.
Verken hade lag effekt <0,6 MW mot dagens 3-5 MW.

Statistiken omfattar inte barn och ungdom, som har betydligt lagre
hortroskel.

"praxis” 40 dBA oegentlig tillampning



Acoustics and Biological Structures
DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.82761

20 Range where humans hear very well
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Figure 3.

Frequency response curve for the dBA metric applied to the range of highest human auditory acuity. Within
this frequency range, the dBA measurement will accurately reflect the aivborne acoustical enevgy present in the
ENVIYONMEN.

40 dBA oegentlig "praxis”
35 dBA

e | omrade med lagt bakgrundsljud

o fritidsomraden

e forekomst av lagfrekvent ljud (diff dBC-dBA=20)
Har aldrig tillampats.

Medelvarde over dygn. Kan litt 6verskridas till
ljudnivaer mellan 40-45 dBA och ofta av hoga maxvarden mellan 50-60 dBA vid
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interferens mellan verk + 5-10 dBA. Inversion under luftlager + 5-10 dBA

reflektion mot vatten, hard terrdang. Halverad dampning 3 dB/dubblerat avstand mot normalt 6 dBA.
refraktion i vindriktningen. Nedbdjning 2-3 ganger det berdknade avstandet.

turbulens och amplitud-modulering + 5dBA. Langtidsstudie Dragaliden, Vésterbotten. Forslag 35
dBA. Underkédndes av Naturvardsverket.

andrad vindriktning (dven uppatgaende varm luft)

”heightened zones”, +8 dBA. Regn och hagel ca 10 dBA. Isbildning + 11 dBA. Slitage +2 dBA
Markvibrationer +2 dBA, inomhus. Resonans +2 dBA, i horn

“peaks” + 5-7 dB. Mycket hoga och snabba stotar. Mdtmetod: Medelvarde 10 minuter, baserat pa
sekvenser om 125 millisekunder, som i sin tur innehéller ”peaks” pa nagra millisekunder. Som sedan
smetas ut till ett lagre medelvirde (Kan métas med speciell utrustning). Dessa “peaks” uppfattas av orat
som kan urskilja ljudets riktning pa 2 millisekunder. Darfor stors vi mer av vindkraftsbuller.
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Mork linje (linear) visar att den kraftiga fysiska energin ligger under 3 Hz.

Extremt kraftig vid < 1 Hz.
Dartill kraftigt pulserande.

dBA-virdet ar ett logaritmiskt varde som visar upplevd ljudniva.

10 dBA = dubbel upplevd ljudniva vid 1000 Hz.

Sound power level W
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No rotation of WTs
Windspeed: 0.5 -1.5m/s
Wind Direction: S SW
Temperature: 0-1 °C
Date: 16DEC16

WTs rotating
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Wind Direction: SW
Temperature: 6-8 °C
Date: 30DEC16

" EEEEFEEEEEEREE

Freguency (Hx)

= * R R s & 3 8§ 8 %

Freawray P

No rotation of WTs
Windspeed: 0.5 - 1.5 m/s
Wind Direction: S SW
Temperature: 0-1 °C
Date & Time: 16DEC16

WTs rotating
Windspeed: 4.0 — 6.5 m/s
Wind Direction: SW
Temperature: 6-8 °C
Date & Time: 30DEC16
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ACTES DU COLLOQUE DU 16 NOVEMBRE 2018



Egenfrekvenser i kroppsorgan

ORGAN FREKVENS HZ ORGAN FREKVENS HZ
Hjarta 4-8 Thorax 3-7
Oga 20 - 25 Huvud 20 - 30
Magmassa 4-8 Bassang 4-9
Mage 4 -65 Kotor (Korsrygg) 25-5
Inre ora 4-8 Cervikala kotor 3-5
Andningsorgan 1-4 Underarm 16 - 30
Membran 10-12 Huvud 30 - 50
Bukmassa 4-8 Ben (tatt lage) 20
Ryggrad 10 -12

ACTES DU COLLOQUE DU 16 NOVEMBRE 2018




dBA diskvalificerat som matvarde

WHO Environmental Noise Guidelines for the European
Region 2018,

Konstaterar vindkraftsbullrets sarart;

1. Detta skiljer vindkraftsbullret fran andra bullerkallor och
har inte alltid beskrivits korrekt

2. Standardmetoder for matning av ljud, inklusive A-
viktning, fangar inte lagfrekvent ljud och amplitud-
modulering som ar karaktaristiskt for vindkraftsbuller

Detta forstarks pa sidan 85.
3. Lden eller Lnight, ar ett olampligt satt att beskriva

vindkraftsbuller
Begransa mojligheten att observera samband mellan vindkraftsbuller och halsoeffekter

4. Ytterligare overvaganden eller osakerheter

Det finns allvarliga problem vid bedomning av buller-
exponering relaterad till vindkraftverk

5. WHO rekommenderar riktvardet 45 dBLden, vilket
motsvarar 38,3 dBA

(Oversittningstabell https://www.noisemeters.com/apps/ldn-calculator.asp)

6. Conditional.en villkorlig rekommendation som kraver en
policyprocess med vasentlig debatt och involvering av
olika intressenter.

7. Rekommendationer, vindkraft (Sida 77);

Fér genomsnittlig bullerexponering rekommenderar GDG (Guideline Development Group)
Kontinuerlig minskning av ljudnivaer som produceras av
vindkraftverk till under 45 dB Lden, da vindkraftsbuller over
denna niva ar forenat med allvarliga halsoeffekter.

Naturvardsverket pastaende att "Det svenska riktvardet 40 dBA ocksa ligger i niva med det
hélsobaserade riktvarde fér buller fran vindkraftverk som tagits fram av vérldshélsoorganisationen
WHO?” &r ovederhéftigt och missledande.


https://www.noisemeters.com/apps/ldn-calculator.asp

Markvibrationer
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Fig. 4. Acceleration transfer function from the tower base to the top of the nacelle
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Kraftig markstot i sidled vid 2 Hz
Rymdobservatorium Skottland: Sakerhetszon 80 km.
Rymdobservatorium Onsala: Sakerhetszon 20 km.

Dessutom: Lagfrekvent ljud och infraljud

e ombildas delvis till markvibrationer

o reflekteras fran djupare marklager (berg och lerlager)
o reflekteras fran atmosfarskikt pa 2 — 8 km
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Lagfrekvent ljud och infraljud forstarks inomhus, genom vibrationer i
byggkonstruktionen.



Suomi

Aunio Goup Finland

https://syte.fi/2019/03/22/tuulivoimaloiden-infraaanen-leviamisalue-on-laajentunut-nopeasti-suomessa-vuosina-

2016-2017/

7 matstationer. Kontinuerliga matningar.
https://www.auniogroup.com/infrasound-on-map/

Halsoeffekter upp till 15 km.

Tredubbel 6kning av diagnoser.

200 familjer.

Senaste rapport: Kraftiga infraljud 40-60 km.



a) Propagation of RMWF TS (0.879Hz) and its harmonics
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Infrasound generated by wind farms and its propagation
in low-altitude tropospheric waveguides.

60 vindkraftverk a 1,5 MW.

Omar Marcillo et al. 2014.

Utbredning 10-90 km

Olika samverkande faktorer:

1. stabila atmosfariska forhallanden

2. den stabila atmosfaren genererar ljudvagledare i nedre troposfaren
3. stabila atmosfariska forhallanden vid mottagaren antyder lagre
atmosfarisk turbulens och lagre atmosfariskt brus som okar
detekterbarheten.



Spectrum (dB)

Frequency (Hz)

Bla linje: Bakgrundsljud pa 2,5 km natt.
Rod linje: Stotar av infraljud vid drift (Peaks).

Bor vara +5-7 dB hogre vid matsekvens 10 millisekunder.
Steven Cooper
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Figur 11. Fordelnmg av ljudniva kring Dragaliden vindkraftspark for den 21 juli 2011 k1. 02:50:00 dir
det vid marken radde sydlig vind och hégre upp sviingde mot sydvistlig vind i héjden.

Langtidsmatningar Dragaliden 2014. Conny Larsson
Berakning med WRF-NoiseMet  (Tycks sakrare an Nord2000)
Utbredning ca 2-3 ggr langre i medvind.

Vid jimforelser mellan olika gransskiktsmodeller sa visade det sig att de vertikala gradienterna av
temperatur och vind representerades béttre 1 den s.k. WRF-modellen, Weather Research and
Forecasting, se Skamarock et al., (2008), och den har darfor anviints i detta projekt.

Med utgingspunkt frin NoiseMet eller andra mer komplexa ljudutbredningsmodeller finns
mojlighet att ta fram underlag med fordelningar av ljudnivan, som visar effekterna av de lokala
viderforhdllandena. Detta kan nyttjas bade vid planering, styrning och vid kontroll av en redan
igangsatt vindkraftspark.

Forslag: Nar ljudet dr amplitudmodulerat skérps kravet med 5 dBA.
Avslogs av Naturvardsverket utan sakskil.



HALSOPAVERKAN AV LAGFREKVENT
BULLER INOMHUS

Kerstin Persson Waye, Michael Smith, Mikael Ogren
RAPPORT NR 3:2017

FRAN ARBETS OCH MILJOMEDICIN I GOTEBORG

Sammanfattande kommentar- halsopaverkan av lagfrekventa ljud

>
>
>

>

Tydligt samband mellan 6kad storning och exponering for ldgfrekventa ljud.
Studier av tvérsnittdesign tillater inte sdkra slutsatser om orsak och verkan.
Lagfrekvent buller kan paverka somnens dterhdmtande inverkan, samt paverka
hormonell dygnsrytm.

Kunskap frdn andra sammanhang: Risken storre for akuta stressreaktioner, storning,
koncentrations-paverkan och somnpaverkan av varierande eller transienta ljud.
Darfor svart att se att det inte skulle vara pé likartat sitt for lagfrekventa ljud.
Mojligen ar det sa att kontinuerliga 1agfrekventa ljud som ocksé kan vara
amplitudmodulerade.

Skulle kunna jimforas med varierande och transienta ljud.

Rimligt att anta att antalet hiindelser &r av betydelse for hidlsopdverkan. I synnerhet vid
kontinuerlig exponering.

Kan lagfrekvent buller varderas utifran A-vagd ljudniva?

A-filtret, togs fram 1 lyssningsstudier utforda under 1900-talets borjan och mitt.
Forsokspersoner avgjorde styrkan pé toner som presenterades under kort tid (sekunder).
Forutséttningarna ligger saledes langt ifran de situationer dir minniskor exponerar
for komplexa ljud under olika aktiviteter och under ling tid.

Tva ljudspektra med samma dBA-niva kan vara mycket olika storande
Speciellt for ljud med dominerande liga frekvenser.

rekommenderade tersbandsnivaer (SOSFS 1996:7) fungerade béttre én tidigare A-vagd
ljudniva.

Underskattning har studerats i tva experimentella studier

Kjellberg et al 1984
undervérderad stdrning for ett buller med hog andel laga frekvenser med

5 dB vid 50 dBA och 8 dB vid 86 dBA.

2. Bystrom, Landstrom et al. 1991. Tva grupper om 24 personer att stilla in den “hdgsta niva dér det gick att
bibehélla prestationsnivan utan ndgon extra anstrangning”. Den acceptabla nivan var séledes

6 dBA lagre for det lagfrekventa ljudet.

En hojning av den lagfrekventa bullernivan vid bullerkillan (vingar, nav
och eko mot torn) med 10 dB ger endast en mindre dndring av dBA-
vardet fran 40 dBA till 40,2 dBA.
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Bild ovan: Fortjockad pericarda
http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-2017.pdf
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Bild ovan: Fortjockad lungvavnad (alveol). Normal till vanster. |

Patologiska effekter

Professor Mariana Alves Pereira. Lissabon University.

Aven
Blodkarl
Bronkit
Lymfa?


http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-2017.pdf
http://epaw.org/documents/Dr-Pereira-%20ISBF-Glasgow-2017.pdf

Hortroskeln

Medelvarden beraknade for stort antal personer:
= Individuella hortrosklar och normalfordelning =
avvikelse kring 5-6 dB.

(Leventhall, 2007; Mgller & Pedersen, 2004).

= 50 % av utsatta upplever storningar <40 dBA
= 2 % har hortrosklar 10-12 dB <genomsnittet
= galler ocksa barn och ungdom

Sensibilisering: mycket tidigare. +2-5 dBA.

Har man gang pa gang blivit stord, reagerar man direkt,

Synlighet: = - 2 dBA. Lagre hor/storningstroskel.
Agande: = + 2 dBA. Hogre troskel

Kinsel och upplevelsetroskeln

Kéand sedan1980.

Kelley, NASA, USA. Salt/Hubbard USA. Steven
Cooper Australien.

Ca 30-40 dB under Hortroskeln.



dBA diskvalificerat som matvarde
WHO Environmental Noise Guidelines for the European
Region 2018,

Konstaterar vindkraftsbullrets sdrart;
1. Detta skiljer vindkraftsbullret fran andra bullerkallor

och har inte alltid beskrivits korrekt

2. Standardmetoder for matning av ljud, inklusive A-
viktning, fangar inte lagfrekvent ljud och amplitud-
modulering som ar karaktaristiskt for vindkraftsbuller

Detta forstarks pa sidan 85.
3. Lden eller Lnight, ar ett olampligt satt att beskriva

vindkraftsbuller
Begransar majligheten att observera samband mellan vindkraftsbuller och halsoeffekter

4. Ytterligare overvaganden eller osakerheter
Det finns allvarliga problem vid bedomning av buller-
exponering relaterad till vindkraftverk
5. WHO rekommenderar riktvardet 45 dBLden, vilket
motsvarar 38,3 dBA
(Oversittningstabell https://www.noisemeters.com/apps/ldn-calculator.asp)
6. Conditional.en villkorlig rekommendation som kraver en
policyprocess med vasentlig debatt och involvering av
olika intressenter.

7. Rekommendationer, vindkraft (Sida 77);

Fér genomsnittlig bullerexponering rekommenderar GDG (Guideline Development Group)
Kontinuerlig minskning av ljudnivaer som produceras av
vindkraftverk till under 45 dB Lden, da vindkraftsbuller over
denna niva ar forenat med allvarliga halsoeffekter.

Naturvardsverkets pastaende aft "Det svenska riktvardet 40 dBA ocksa
ligger i niva med det halsobaserade riktvarde for buller fran vindkraftverk
som tagits fram av vérldshélsoorganisationen WHQO” &r ovederhéftigt och
missledande.


https://www.noisemeters.com/apps/ldn-calculator.asp

Infraljud - Ohorbara pulserande luftstotar <20Hz
Huvuddelen av vindkraftverkens “ljud”-energi avges som kraftiga
pulserande luftstotar inom det ohorbara frekvensomradet <20 Hz.
Bildas vid
- vingspetsarna. 300 km/tim.

- vingarnas tornpassage. Luftstotar/ekon mot tornet.

Allt fler fakta tyder pa att det far depressiva och patologiska effekter
vid langtidspaverkan.

- Cesary Kasprzak

Dampad aktivitet i hjarnan och andningscentrum efter 20 min
exponering av ljud som inspelats fran ett vindkraftverk pa 750 m.
- Cristian Friedrich Vahl. Mainz universitet.

Forsamrad hjartmuskelkapacitet, 20 %. "Ljudet slar som en
hammare”.

- Mariana Alves-Pereira. Lissabons Universitet.

Patologiska forandringar i hjartsack, lungor och blodkarl.
Degenererande effekter pa hjarnan. Dessa stotar komprimerar
kroppsorganens elastiska vavnader som standigt tvingas aterta
normallaget.
https://livestream.com/itmsstudio/events/8781285

- Eric Zou. Los Angeles.

Samkorning av offentliga databaser i USA, visade signifikanta
samband mellan sjalvmord och vindkraftsetablering (10-25 km).
| synnerhet for aldre individer i forharskande vindriktning.

Detta ar alarmerande da tyska specialistiakare, Arzte fiir
Immissionsschutz, anger 60 dBZ som grans for halsoeffekter
motsvarande 10 km fran ett enda verk.



Klimat

Vattenfalls livscykelanalys: Karnkraft 4 g CO2/kWh.
Vattenkraft 8 g CO2/kWh. Vindkraft 15 g CO2/kWh.

» vatmarker innehaller 20 % av det globalt bundna biologiska kolet.
Markvibrationer komprimerar torvskikten. Luft tillkommer och bildar
koldioxid och metan.

» Markvibrationer komprimerar humusskikten i skogen, som innehaller ocksa
20-30 % av det globalt bundna biologiska kolet. Skall vara pordst och tillata
tilltrade for syre och CO2.

Hardgor marken.

Mindre upptagning av vatten. Uttorkning.

Minskar kolupptagning i marken men ocksa i traden.
Aven metallkarbonater.

Minskad nedbrytning av dott material. Naringsbrist.

» Nedpressning av varm luft pa natten. Ingen dagg. Uttorkning.

Lokal sankning 0,7 — 3,7 °C. Totalt USA + 0,23 °C vid fossilfri produktion.
Vindkraft ar inte klimatvanligt.
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Ekosystemen

> Forsamrar mikroorganismernas viktiga symbios med trdaden. De har tradar som vavts
samman med tradens rotter. De hamtar sockerlosning och lamnar naringsamnen och
vatten.

> Stor ut de marklevande insekter vibrationella kommunikationssystem. 40-60 Hz.

> Insektsskador pa barrtrad paskyndar utveckling av skadligt ozon. Ozolytprocessen.

> mindre rovfaglar = mer gnagare.

> Maskar. Hypotes att maskar stors av vibrationer och gar mot ytan.

Biologisk mangiald

Fagelstudie Bokas, Froslida. 20 % reducering pa tre ar. Alarmerande.

Uppfoljning fladdermoss, Bokas. Dodstal; 6,5 individer/ar och verk. Ca 300 totalt.

Tyskland 300.000 doda per ar. Varav migrerande arter fran Skandinavien.

Norrland. Vadarfaglar forsvunnit. 0,5 ripa dédas/verk och ar.

USA. Konstgjord bullerniva. 30 % flog vidare. Resten fick minskad kroppsvikt.

Tornseglare, svalor och fiskgjuse. Forluster vid flyttningar till och fran Sydafrika.

EUROBAT 2015. Daligt regelverk. Internationellt avtal migrerande arter. Nationellt

program 2024.

gravlingar, UK. De som lever 1 km fran verken har 3 ggr hogre kortisolhalt an vid 10

km.
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Tillvaxt inom skogsbruket

>

Y

Markvibrationer starker rotsystemet. Mindre stammar, grenar och
blad.

Rubbningar av humusskiktet kan stora symbiosen med triden,
himma niringsomsittningen och rotsystemens vattenupptag-
ningsformaga.

Turbulens nattetid leder till varmare marktemperatur och mindre
daggbildning. Uttorkning.

Turbulens dagtid medfor att kallare luft pressas mot markytan.
Kylning av fuktigare luft kan medfora nedisning, kniackta grenar,
frusna toppskott och turbulensvirvlar som traffar triden snett uppifrén
och okar risken for stormskador.

Okade insektsskador medfor allvarliga hot mot klimatet och
skogsnaringen.

Dodandet av naturliga predatorer, plus nya invasiva arter och dubbla
svarmningar 0kar skadorna. Insektsskadade barrtrad avger terpentin
som ombildas till fritande ozon, som trdnger in 1 barrens och 10vens
oppningar och forstor fotosyntesen (Ozolytprocessen). Vil redovisad
1 Naturvardsverkets CLEO-rapport.

Arealforluster. Avverkning av skog for vagar och fundament (5-10
ha/verk) medfor minskad

skogsproduktion

utebliven upptagning av koldioxid

kinesisk satellitstudie visar minskad vegetativ tillviaxt over 9 km.
bioenergi ar kontraproduktivt. Koldioxid har samma klimateffekt
oavsett bransleform. Areal behovs for livsmedelsproduktion. Skogen
anvands inte for ldngtidsbindning av kol i virkesprodukter.

Den brutala segmenteringen av landets skogar och vildmarker strider
mot EU:s policy for bevarande

av de sista skogarna och EU-biodiversity 2020.

» Enligt Januaridverenskommelsen punkt 27, ska ett nytt program faststéllas for Sveaskog AB, dir “Staten ska
vara foregangare i hallbart skogsbruk och visa stor naturhdnsyn”. Detta mél bor omfatta;

» stopp for industriella vindkraftsanldggningar pa Sveaskogs mark, med hénsyn till vindkraftverkens effekt pa
hilsa, ekosystem, biodiversitet och tillvixt. Dessa effekter krdver d4ven granskning av bolagets FSC-
certifikat.

» Enligt tidigare framforda forslag;

» Miljodepartementet 2014-11-23 och 2016-05-23. Framstéllan om vindkraftsfri och kulturminnes-skyddad
zon i omradet Angersjo-Ljusnan-Voxnan i grinsomradet Hirjedalen-Dalarna-Hilsingland.



Vattenskyddsomraden
Vattentiikter i Nyebro och Sennan
Vindkraftsplanen uppfyller inte nya krav enligt EU:s vattendirektiv.
Den svenska implementeringen gors av Havs o Vattenmyndigheten
Goteborg och SGU, Sveriges geologiska utredningar.
Har finns stod for att kraven ska skarpas avseende regionala och
kommunala vattenplaner och vattentakter samt vid planering av
infrastrukturobjekt.
Flera nya regelverk galler eller ska omproévas;
® Det nya grundvattendirektivet — inordning under
Vattendirektivet. 2017.
® andrad lagstiftning om miljokvalitetsnormer. 5 kap. 4 § MB.
2019-01-01.
® Havs- och vattenmyndigheten. Vagledning om vattenskydds-
omrade. Remiss 2019-10-04.
® SGU. Kartlaggning av grundvattentillgangar
® SGU. Upprattande av regional och kommunala vatten-
forsorjningsplaner.
® Forslag till nytt dricksvattendirektiv. Beslut 2018. Revision 2019.
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God Livsmiljo Hylte
Stopp — nationell utvardering
Inga medicinska experiment | Hylte
Ingen borda pa kommande generationer
Olagligt dokument?

> Moratorium, utlyftning ur vindkraftsplan

> Aterkallande av Orken- -projektet

> Utvérdering risker for grundvatten-
omradet i Orken

Krav pa statligt agerande:

® vetenskaplig riskanalys av effekter pa

» folkhdlsa och sjukvardssystem

» uppvaxtmiljo

» klimat

» biologisk mangfald

» lokal och nationell skogsnaring

® nationell strategisk plan enligt

> Kap 2 MB. Forsiktighetsprincipen

> Kap 6 MB. Strategiska dokument

> EU-direktiv for strategiska dokument

® avvecklingsplan for befintliga verk

® skarpta arbetsmiljovillkor

® skarpt skydd for fladdermoss. Inter-
nationellt avtal for migrerande arter.



Politiskt lage
1. S, L, M, KV: tre parker, max 150 m och
minst 1000 m till bostadshus
2. C,V, Stena Renewable och Arise, LRF
och lokala markagare; fri hojd da det
hindrar teknikutvecklingen
3. SD. Moratorium for vindkraft.
Utelamnas i oversiktsplanen.
4. M. Ingen mer vindkraft i Hylte.

Fri hojd = 290 m.

Stena Renawable begar detta i Skackarp,
Ljungby kommun. Synfalt 5-7 mil.

Minst fem kommuner utnyttjat MOD-dom
om att vetoratt galler begaran om andrade
hojdvillkor: Stromsund-Ragunda, Harjedalen ...
= Avslag begaran hojning

Statsmakten (MP) vill avveckla vetoratten.
C partistamma behandlade motion om
avskaffande av vetoratten. Oklart.



Figure 2 — Large-scale renewable energy financial commitment,
2015 to present
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' P Graham, CSIRO Chief Energy Economist, Annual update finds renewables are cheapest new-build power, media statement, Friday 21
December 2018

https://
stopthesethings.com/2019/10/09/colossal-collapse-wind-solar-
investment-plummets-as-subsidies-subside/

Australien skar ned stodet for vindkraft 2019
Australiens Appelationsdomstol faststaller
2017, samband mellan vindkraftsbuller och
vaskulaar sjukdomar (blodkarlssystemet)
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https://stopthesethings.com/2019/10/09/colossal-collapse-wind-solar-investment-
plummets-as-subsidies-subside/
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Publisert: 08.10.19. vg.no ~~

[Bonfires show Norwegian opposition to wind industry — Norwegians against wind power mobilized on
Tuesday evening for signal fires from Finnmark to Agder. According to the organization Motvind Norway, 130
fires were to be lit.]


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/EWEjJA/tenner-varder-norge-rundt-mot-vindindustri
https://www.wind-watch.org/news/2019/10/09/tenner-varder-norge-rundt-mot-vindindustri/
https://www.wind-watch.org/news/2019/10/09/tenner-varder-norge-rundt-mot-vindindustri/
https://www.wind-watch.org/news/2019/10/09/tenner-varder-norge-rundt-mot-vindindustri/
https://www.wind-watch.org/news/2019/10/09/tenner-varder-norge-rundt-mot-vindindustri/

Ljudniva, dBA

Beskrivning Ekvivalent ljudniva

Ljud och Vibrationer Infomédte Paul Appelqvist
2014-10-27



Nar kan man mata vid bostad?

= Alltid, vaderforhallanden enligt matstandarden:
1. Vindriktning mot bostaden inom * 45°

2. Vindhastighet. Helst 8 m/s. Kan blasa mindre.

3. Temperaturgradient -0,05° C/m < dT/dz<+0,05° C/m.

En varm sommardag bor undvikas. Pa natten gar

det bra.

= Bakgrundsnivan ar ofta ett stort problem,
battre mata pa kvall och natt.

Infomote Paul Appelqvist
2014-10-27



Heigthened zones + 8 dB
Bob Thorne
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Figure 1. Refraction of sound waves (illustrated as sound rays) due to influence of temperature
and wind.

Numerical Model for Prediction of Sound
Propagation Emitted from Wind Turbines
Ljudskugga

Jasmin Hormeyer

Institute of Structural Analysis, Leibniz Universitat Hannover, Germany.
Raimund Rolfes



Institute of Structural Analysis, Leibniz Universitat Hannover, Germany
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Comparison between the indoor/outdoor power
spectral density at H3 = hus 3 pa 3 km fran 35 verk.
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from Salt and Hullar.
Australien. Zajamcek et al.



Source at 1.70 m
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